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LEVERANS GALLER FRITT PA BIL ARBETSPLATSEN OM EJ ANNAT OVERENSKOMMITS
DET FORUTSATTS ATT PASSANDE UTRUSTNING FOR LOSSNING FINNES. 1. BOCKRYGGAR MONTERAS MED C/C ENLIGT ax100 100 100 22
‘ ‘ UPPGIFT PA RITNING. C/C STAMP BEROR PA 0 ¥ 4
1 I T BOCKRYGGSDIMENSION, EGENVIKT BJALKLAG ,‘ W ———————————————————
SAMT C/C BOCKRYGGAR. - - —~ S\ NORMAL FORMANDE.
HANSYN TAS TILL EVENTUELL OVERHOJINING
BALKAR AV BJALKLAGET.
VARIANT
N/ /S FORMEN SKALL DOCK HA EN NORMAL
FORMANDE.
BALKARNA LEVERERAS | BUNTAR OM 2. BALKARNA MONTERAS PA BOCKRYGGAR
2 4 BALKAR | VARJE BUNT. i Lt T T h | MED C/C ENLIGT UPPGIFT PA RITNING.
=S I J
|
S BALKARNA VAGER, BEROENDE PA HOJD ﬂ ﬂ H T&’&T QJ
™ OCH ARMERING, CA 9-25 KG/LPM.
/
500-700 | \
SKRUV NORMAL FORMSKARV.
3. FORMARNA LAGGES UT MED ANTAL ENLIGT STRECKAD LINJE AVSER OMLOTTLAGGNING
MONTERINGSRITNINGARNA. | STEG OM 100 MM.
FORMLAGGNING BOR SKE FRAN ETT HALL B .
7 N 1 H H BEROENDE PA ONSKAD GJUTNINGSRIKTNING. OM KRAV FORELIGGER ATT BEGRANSA
SE FIGUR BETRAFFANDE FORMDETALJER. BETONGSPILL—LACKAGE REKOMMENDERAS
IHOPSKRUVNING MED 3 ST SKRUV,/FORM.
N/ /S s GAVEL KAN ENDAST APPLICERAS MOT
L/L L/L | | NORMAL FORMANDE. OM VARIANTER PLAN GAVEL GAVEL MED GAVEL MED FORSTARKNING
4. BUKLKLAGET KOMPLETTERAS MED RUTNAT | FOREKOMMER VANDES FORMEN SA ATT KRYSSKNACKNING AV TRAPETSKORRUGERAD PLAT
TRYCKPLATTAN OCH EVENTUELLT STOD-—, DEN_NORMALA FORMANDEN KOMMER
TRYCK—, INSPANNINGSARMERING VID UPPLAG. YTTERST.
. E—— I o — RUTNATET UTLAGGES PA ARMERINGSBALKENS
VID LOSSNING SKALL STROPPAR AV BAND ANVANDAS. OVERKANTSSTANG. "
ALTERNATIVT LYFTES | ROR SOM STICKES GENOM BALKAR, SE FIG. FORMLAGGNINGSRIKTNING
VID MELLANLAGRING PA ARBETSPLATSEN PLACERAS BALKBUNTARNA PA GJUTRIKTNING
JAMNT UNDERLAG OCH MED MELLANRUM MELLAN BUNTARNA, SA ATT MAN
LATT KAN KOPPLA LYFTSTROPPARNA. N/ /S W S
I |
I 5. DET FARDIGARMERADE OCH FORMSATTA GAVLARNA TRYCKES PA PLATS
BUALKLAGET GJUTES. OVANIFRAN, SAKRAS MED SPIK,
= = = SKRUV ELLER KNAP.
FORMARNA LEVERERAS STAPLADE | \/ARANDRAA MED CA 50 FORMAR | VARJE BUNT,/ INNAN GJUTNINGEN:
LEVERANS SKER NORMALT MED 2 BUNTAR PA VARANDRA D.V.S. MED 100 FORMAR/STAPEL 5 5
‘ INSPEKTERA HELA FORMSATTNINGEN FRAN UNDERSIDAN MED SARSKILT

1 AKTGIVANDE PA FORMSKARVAR OCH GAVLAR. 77‘ ‘

6. BOCKRYGGAR OCH STAMP RIVES. X
U KONTROLLERA ATT RIBBORNA AR SAKRADE MED SPIK ELLER KNAP MOT

"FORMVANDRING” | NAGON ELLER NAGRA BOCKRYGGSRADER. DENNA
BOCKRYGGSRAD KRYSSKOLVAS.

FORMARNA VAGER MELLAN 7-14 KG/ST BEROENDE PA STORLEK.

I

S

STOD UNDER

— GUUTNING: VARJE RIBBA —
1. RIBB—BALKARNA FYLLES MED BETONG UPP TILL CA HALVA HBJDEN. - \
2. DAREFTER PAFORES BETONG | ANSLUTANDE VAGGAR OCH BALKAR
STAPELVIKT CA 1000 KG (FORMHOJD 300 ¢/c 1200) UPP TILL HALVA HOJDEN. PLATGAVEL
STAPELVIKT CA 1300 KG (FORMHOJD 500 c/c 1200) B ) 2
- SPECIELLA DETALJER 3. BUALKLAGET GUUTES TILL FULL HOJD. ) 3 SPIK /GAVEL
S VID GUUTNING TILL FULL HOJD TILLSES ATT MINST 2 RIBBOR FRAMFOR 0
® AR HALVFYLLDA FOR ATT STABILISERA FORMEN. . W
m
5 a
ATT SARSKILT IAKTTAGA: g i PLATLAKT
TILLSE ATT BETONGEN MOT GAVLARNA EJ VIBRERAS FOR INTENSIVT. 50 x 100
DOCK SKALL BETONGEN MITT FUR RIBBORNAS ANSLUTNING VIBRERAS e
GJUTFOGAR | VAGGAR SOM UTGOR UPPLAG PA VANLIGT SATT. . .
FOR RIBBOR PLACERAS HELST NAGOT UNDER PA GAVELNS MITT KAN DET DAREMOT VARA TILLRACKLIGT OM VIBRATOR— : VAGG— RESP. BALKLIV
DESSA (1-2 CM). STAVEN ENDAST LATT DOPPAS NED | BETONGEN.
0BS!
VID BUALKLAG DAR FORMEN SKALL VARA SYNLIG OCH HOGA KRAV PA
UTSEENDE FORELIGGER SPOLAS DENNA REN FRAN BETONGSPILL OMEDEL—
LOSSNING KAN SKE MED KRAN ELLER TRUCK OCH BUNTARNA PLACERAS PA ETT BART EFTER GJUTNINGEN.
JAMNT UNDERLAG OCH VANDES SA ATT MARKNINGEN LATT KAN LASAS. CIUTFOGAR
BUNTARNA AR FORSEDDA MED MARKLAPPAR SOM ANGER: PLACERAS NORMALT PARALLELLT MED RIBBORNA OCH MED AVSTANGARE
| TRYCKPLATTAN. SE NEDANSTAENDE FIG.
POS | ANTAL | HOJD/BREDD | MARKNING " "
/ VID GJUTFOGAR TVARS RIBBORNA UTFORES DENNA NORMALT | 1/3-DELS—
PUNKTEN AV SPANNVIDDEN OCH MED AVSTANGARE AV STRACKMETALL
NED | RIBBORNA.
EJ STANDARDFORMAR MARKES MED OLIKA
FARGER ENLIGT MONTAGERITNING | e e ——————— FORMSATTNING VID PRIMAR— OCH KANTBALKAR
UTFORES MED UPPLAG FUR ANSLUTANDE RIBBOR.
ARMERING AV PRIMARBALK KAN ALTERNATIVT
LI LTI pRuERNG VID GJUUTSKARV
[ a1 1L ——PLATREMSOR FASTSKRUVAS | FORM—
= —— — — — — H==E=I=1 1. INNAN RIBBJALKLAGET HAR FORMSATTS. P;ATAR (FINNS | FORMBUNTARNA)
1 e o o e o o f c/c 1500
2. EFTER RIBBJALKLAGET HAR FORMSATTS DA |
y RIBBJALKLAGET ANVANDES SOM ARBETS— i == |
VID ISARTAGNING AV FORMAR: PLATTFORM. I NG i NG |
PRESSA IN HAMMARENS KLO MITT PA SAMT UNDER FORMSIDAN i i
OCH RYCK SNABBT OCH KRAFTIGT UPPAT. ‘ ‘
BET | ANT ENDRINGEN AVSER SIGN DATUM
PLANFORMSATTNING KAN FOREKOMMA VID BJALK— upp‘om ‘NR RTAD AV HANDL\-GGARE ‘
o - LAGETS LANGSGAENDE ANSLUTNINGAR TILL
VAGGAR ELLER BALKAR. RIVNING AV UNDERBYGGNAD n— ST
GAVLARNA VAGER 2-6 KG/ST. . SpanForm
UNDERBYGGNADEN RIVES NAR BETONGEN HAR UPPNATT TILLRACKLIG P —
OCH BANDADE PA SARSKILD PALL ALLEASTRET A SVEDECK RIBBJALKLAC
. RIBBJALKLAG TYP
OM EJ ANVISNING FINNS PA RITNING KONTAKTAS KONSTRUKTOREN
ELLER BUALKLAGSLEVERANTOREN. SweDeck FORM-_ OCH ARMERINGSSYSTEM
[ T T J Tallharmmarsvgen 11 ARBETSANVISNINGAR
SKYDDSSTAMP KAN ERFORDRAS. Ea R SKALA NOVMER TBET
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